


TINTAS Y PRE-TRATAMIENTO CORRESPONDIENTE PARA RESULTADOS CONSISTENTES

Desarrollamos nuestras máquinas de pre-tratamiento para que consiga los mejores resultados de nuestras tintas. El 
igualado de colores es facilitado para obtener resultados consistentes de colores, hasta cuando vienen de diferentes 
puntos de producción o están impresos en diferentes instalaciones de impresión y procesamiento.  

TEST DE COLOR ANTES DE PRODUCCIÓN 

Con la implementación de su nueva linea de producción textil con máquinas de pre-tratamiento, impresión y 
post-tratamiento, Mimaki también puede dirigir tests de color adaptados para sus requisitos. Estos test de color aseguran 
que usted podrá empezar su producción facilmente, una vez la linea de producción esté montada, sin el retraso de hacer 
pruebas. 

SOLUCIÓN ÚNICA Y COMPLETA PARA SU PRODUCCIÓN TEXTIL

Al elegir a Mimaki para su producción textil, únicamente necesitará un contacto para asistirle durante cualquier punto de 
su producción, asegurandose de la consistencia entre etapas. Todas las máquinas, desde la impresora hasta las máquinas 
de lavado y recubrimiento, están bajo cobertura de nuestro servicio de apoyo, para su tranquilidad. Con una red global de 
colaboradores reconocidos y experiencia incomparable en la impresión textil, Mimaki apoyará su negocio de principio a 
�n.

PRODUCTOS

OBJETIVO Revestir Vaporizar Lavado / Revestir

PRODUCTO TR300-1850C TR300-1850S TR600-1850C TR600-1850W

VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN 75 m/h

12 m/h 52 m/h

33 m/h 155 m/h

55 m/h 260 m/h

55 m/h 260 m/h

Tinta ácida 
(102oC/30min)

130m/h

TEMPERATURA 100oC 180oC 180oC

ANCHO DEL MATERIAL 1,850mm

DIMENSIONES
(ancho x profundidad x altura) 2.6 x 1.7 x 1.1m 2.5 x 1.6 x 1.3m 2.7 x 4.8 x 2.4m

CALENTADOR Eléctrico

DEPÓSITO DE AGUA 50L 25L 50L
25L (Pre-treatment)

340L x 2 (Washing)

Tinta reactiva
(102oC/10min)
Tinta dispersa
(160-180oC/6min)
Tinta de pigmento
(130-160oC/6min)

Tinta ácida
(102oC/30min)
Tinta reactiva
(102oC/10min)
Tinta dispersa
(160-180oC/6min)
Tinta de pigmento
(130-160oC/6min)

Especi�caciones, diseño y dimensiones en este catálogo están sujetos a cambios sin preaviso (para mejoras técnicas, etc.) • Los nombres 

corporativos y de mercancías en este catálogo son marca de las corporaciones respectivas. • Las impresoras de inyección de tinta usan puntos 

extremadamente �nos, entonces los colores puedes variar despues de reemplacar los cabezales. Si usan varias impresoras, los colores pueden 

variar ligeramente entre unidades debido a leves diferencias individuales. •  Errores de composición posibles.   

2.6 x 2.9 x 1.6m


